Effektive Reinigungssysteme
far Ihr Unternehmen

FLAER®-Forderbandabstreifer

zur Reinhaltung von Forderbandanlagen

Schiittguttechnologie
Einfach. Sauber. Sicher



FLAER®-Kopfabstreifer

Schiittgiiter werden tiberwiegend auf Férderbéindern transportiert — je nach Beschaf-
fenheit und Feuchte des Forderguts haftet dieses jedoch mehr oder weniger stark am
Band an und behindert den ordnungsgemdfien Materialfluss. Die Folgen:
Verschmutzung und ungleichmdfliger Lauf der gesamten Férderbandanlage, Be-
schédigung des Férderguts, Stillstandszeiten und Materialverlust — und damit einher-
gehend hohe Kosten flir Wartung, Reinigung und Reparatur.

Die Lésung: FLAER®-Férderbandabstreifer.

Hartim Nehmen:

FLAER®-Kopfabstreifer

Der Kopfabstreifer TYP ST-K ist
ein wahrer Spezialist flr die
optimale Gurtreinigung bei
extrem beengten
Konstruktions-verhdltnissen
und besonders stark
anhaftenden und kle-benden
Materialien. Durch den Einsatz
an der Abwurftrommel ist er
universell fir viele Anwen-
dungen einsetzbar.

Einzelne, an elastischen Feder-
armen gelagerte, 100 mm lange
Hartmetall-Winkelschabe-
blatter ermdglichen eine
optimale Anpassung an die
Gurtkontur.

Die nur 2 mm hohenund 10 mm
breiten, aufgeloteten Hart-
metallleisten haben bei
geringem Anpressdruck eine
hohe Flachenpressung. Daraus

ergeben sich eine effektive Rei-
nigungsleistungam Férderband
und lange Standzeiten der
einzelnen Winkelschabeblatter

bei gleichzeitig groBtmoglicher
Gurtschonung.

Sind die Hartmetallleisten
verschlissen, werden nurdie
einzelnen Winkelschabeblatter
von den Federarmen abgesch-
raubt—nur das eigentliche

VerschleiRteil muss also aus-
getauscht werden. Somit ist ein
Austausch der Schabeblatter in
kurzer Zeit moglich — ein
besonders kostenglinstiger
Vorteil. Spezialwerkzeug wird
nicht benotigt.

Durch die seitliche Halterung
des Tragerrohrs ist eine
optimale

Einstellbarkeit der Schabe-
blatter zumGurt gewahrleistet.



Technische Daten
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FLAER"-Abstreifer Typ ST-K
Bandbreite Abstreifbreite L2 Gerostoreite Achsenlange L1 L3 variabel Typ 8TK
von bis

400 300 700 800 500 780 3/400
400 400 700 500 500 780 4,/400
500 400 BOD 1000 600 B8O 4,/500
500 500 BOO 1000 600 880 5/500
650 500 950 1200 700 1080 /650
650 800 850 1200 700 1080 6/650
BOOD 600 1150 1400 800 1280 6/800
BOD 700 1150 1400 800 1280 7/800
BOOD 800 1150 1400 800 1280 8/800
1000 800 1350 1600 1100 1480 8/1000
1000 500 13560 1600 1100 1480 8/1000
1000 1000 1350 1600 1100 1480 180/1000
1200 1000 1600 1800 1300 1680 10/1200
1200 1100 1600 1800 1300 1680 11/1200
1200 1200 1800 1800 1300 1680 1271200
1400 1200 1800 2200 1500 2080 12/1400
1400 1300 1800 2200 1600 2080 13/1400
1400 1400 1800 2200 1560 2080 14/1400
1600 1400 2060 2400 1700 2280 14/1600
1600 1600 2050 2400 1700 2280 15/1600
1600 16800 2060 2400 1700 2280 16/1600
1800 1600 2260 2600 1800 2480 16/1800
1800 1700 2260 2600 1800 2430 17/1800
1800 1800 2260 2600 1800 2430 18/1800
2000 1800 2500 3000 2100 2880 18/2000




FLAER®-Hauptabstreifer

Auf der Basis langjéhriger Erfahrungen im Bereich der Férderbandreinigung hat B+W das
FLAER®-System entwickelt: FLAER®-Abstreifer sind hochwertige, ausgereifte Produkte, die mit
geringem Aufwand eine optimale Reinigung der Férderbandanlagen gewdhrleisten. Sowohl in
der Planungsphase als auch bei der Produktion und Montage greifen die Mitarbeiter auf
umfassendes Wissen zurlick. Bestens ausgebildetes und qualifiziertes Fachpersonal ist auch
flir schwierige Aufgaben stets ein kompetenter Ansprechpartner.

Universell einsetzbar:

FLAER®-Hauptabstreifer
Der Untergurthauptabstreifer
FB 100A ist universell fur viele
Anwendungen einsetzbar. Der
Einbauort fir den FB 100A ist
circa 100 mm nach dem
Ablaufpunkt des Forderbands
an der Kopftrommel. Bedingt
durch seine kompakte Bau-
weise koénnen die Ubergabe-
schurren klein gehalten
werden.

Durch die seitliche Halterung
des Tragerrohrs ist eine
optimale Einstellbarkeit der
Schabebldtter zum Gurt
gewahrleistet.

Unter 90°-Anstellung kann der
Abstreifer fiir normalen wie
auch Reversierbetrieb ver-
wendet werden.

Fir eine hohe Reinigungs-
leistung und lange Standzeiten
sorgen die einzelnen, an
Gummielementen gelagerten,
100 mm breiten Hartmetall-
schabeblatter. Die nur 3 mm
breiten, kopfseitig aufgeloteten
Hartmetallleisten haben bei
geringem Anpressdruck eine
hohe Flachenpressung und sind
damit besonders sanft zum Gurt
— was die Gurtoberflache
optimal schont.

Sind die Hartmetallleisten
verschlissen,werden nur die
einzelnen Schabebladtter von
den Gummielementen abge-
schraubt. Hierzu werden ein
Schraubendreher und ein 10er
Gabelschliissel benotigt. Das
erlaubt ein Erneuern des eigent-
lichen Verschleiiteils in kurzer
Zeit. Spezialwerkzeug zum
Einrichten wird nicht bendtigt.
Somit ist der Austausch der
Schabeblatter in kurzer Zeit
moglich — ein besonders
kostenglinstiger Vorteil.



Technische Daten
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FLAER®-Abstreifer Typ FB 100A
Bandbreite Abstreifbreite L2 Gerostbreite Achsenlange L1 L3 variabel Typ FB 100A
van his

400 300 700 80C 500 780 3/400
400 400 700 500 500 780 4/400
500 400 800 1000 600 BBO 4/500
500 500 BOD 1000 600 880 5/500
650 500 950 1200 700 1080 8/B650
650 600 850 1200 700 1080 B/650
BOO 500 1150 1400 800 1280 B/800
BOO 700 1150 1400 500 1280 7/800
8OO 800 1150 1400 500 1280 8/800
1000 800 1350 1600 1100 1480 8/1000
1000 500 1350 1600 1100 1480 8/1000
1000 1000 1350 1600 1100 1480 18/1000
1200 1000 1600 1800 1300 1680 10/1200
1200 1100 1600 1800 1300 1680 11/1200
1200 1200 1600 1800 1300 1680 12/1200
1400 1200 1800 2200 1500 2080 12/1400
1400 1300 1800 2200 1600 2080 13/1400
1400 1400 1800 2200 1500 2080 14/1400
1800 1400 2060 2400 1700 2280 14/1600
1600 1600 2050 2400 1700 2280 15/1600
1800 1600 2050 2400 1700 2280 16/1600
1800 1600 2250 2600 1800 2480 16/1800
1800 1700 2250 2600 1800 2430 17/1800
1800 1800 2250 2600 1800 2430 18/1800
2000 1800 2500 3000 2100 2880 18/2000




In der Praxis
erfolgreich bewahrt

Bis heute wurde eine Vielzahl von verschiedenen
Anlagen durch die Ingenieure von B+W
konzipiert, geplant und gebaut — ein deutlicher
Beleg fiir die hohe Kompetenz und
Innovationsféhigkeit des Unternehmens.

Immer die optimale

Losung

Die Forderbandabstreifer von
B+W sind zum Reinigen von
laufenden Flachgurtférderban-
dern im Dauerbetrieb fir ex-
treme Bedingungen entwickelt
worden. Dabei sollen am Forder-
gurt die unterschiedlichen an-
haftenden Materialien konti-
nuierlich und flexibel zur Gurt-
oberflache abgereinigt werden.

Egal ob Beton, Kies, Sand,
Schlacke oder Schlamm: Alle
Branchen, bei denen Forder-
bander zum Einsatz kommen,
die abgereinigt werden missen,
sind uns vertraut. Doch einen
Universalabstreifer flir alle

Einsatzfdlle gibt es nicht. Des-
halb ist es das Ziel unserer
Ingenieure, spezielle technische
Losungen fiir besondere Ein-
satzbereiche zu entwickeln, die
den Produkten eine groRe Wirk-
samkeit und eine lange Lebens-
dauer bei gleichzeitiger Mini-
mierung des Wartungsbedarfs
verleihen.
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. Federgummielement FK-A

. U-Scheibe ¢ 13

. Mutter M12

. Schutzkappe SW 19

. Befestigungsschraube M 6x20
. Schabeblatt KC-100A

. U-Scheibe ¢ 6,4

. Selbstsichernde Mutter M6

. Schutzkappe SW 10



Kompetenter Service

von A bis Z

Wir beliefern Erstausrister und
Anwender: Mit unserem Know-
how stehen wir sowohl den
Kunden vor Ort bei Neu oder
Nachriistungen zur Verfiigung
als auch den Erstausristern bei
allen Fragen rund um das Thema
Abstreifer. Eine plinktliche und
zuverlassige Abwicklung sowie
die Installation durch eigenes
Montagepersonal runden unser
Servicepaket ab.

Abstreifer sind Arbeitsgerate,
die Tag fir Tag unter extremen
Bedingungen im Einsatz sind.
Die eingesetzten Hartmetall-
leisten sorgen neben denhohen

Standzeiten fiir geringen
Wartungsaufwand und garan-
tieren dadurch eine konstant
hohe Reinigungsleistung.

Ganz ohne regelmalliige War-
tung geht esleider nicht. Alle
unsere Abstreifsysteme erzielen
konstant hohe Reinigungs-
leistungen, vorausgesetzt,
Inspektion und Wartung
werden kontinuierlich und
grindlich durchgefiihrt. Auch
hier konnen Sie auf B+W als
kompetenten Partner zihlen,
denn auch diesen Service
Ubernehmen wir gerne fir Sie.
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. Gummielement K

. Federring @ 12,2

. Mutter M12

. Schutzkappe SW 19

. Sechskantschraube M 8x20
. Winkel-Schabeblatt W-100
. U-Scheibe @ 8,4

. Selbstsichernde Mutter M8
. Schutzkappe SW 13



So profitieren Sie von den FLAER®-Kopfabstreifern:
Elastische Lagerung der einzelnen Abstreifelemente

Schonende und griindliche Gurtreinigung

Lange Standzeiten durch hochverschleilRfeste Hartmetallleisten

Flr samtliche Forderbandbreiten lieferbar

Einfaches Austauschen der Verschleil3teile
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So profitieren Sie von den FLAER®-Hauptabstreifern:

Hohe Arbeitssicherheit und Bedienerfreundlichkeit

Wirtschaftliche, effektive und schonende Bandreinigung

Einfache Montage und Einstellbarkeit der Anpresskraft der Abstreifelemente
Verwendung von hochverschleiRfesten Materialien

Geringe Stillstandszeiten durch einfaches Austauschen der VerschleiRteile
Geringe Wartungskosten durch Austauschbarkeit des eigentlichen Verschleil3-
teils

\/ Leichtes und einfaches Einstellen der Schabeblatter

+/ Reversierbetrieb méglich
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Sollten Sie fir Ihre Einsatzgebiete und Anforderungen andere technische Lésungen bendtigen, so
beraten Sie unsere Ingenieure und Anwendungstechniker gern. Wir freuen uns auf lhren Anruf!

NALTEC®-Anlagen MATAKT®-Luftkanonen FLAER®-Forderbandabstreifer

zum Niederschlagen von als pneumatische Austraghilfen zur Reinigung von Forderband-
Industriestaub, fiir Silos und Bunker sowie zur anlagen

zur Luftbefeuchtung und Reinigung und Durchsatzer-

Geruchsbekdampfung, Gas- und héhung von Sieben

Material-abkiihlung

B+W Gesellschaft fiir Innovative Produkte mbH
Boschstr. 12a = D-46244 Bottrop
SChﬂWQUWECh"D/PQie Tel.: + 49 2045-412 12-0 = Fax: + 49 2045-412 12-29
Einfach. Sauber. Sicher E-Mail: info@buwip.de = Internet: www.buwip.de

Copyright B+W Gesellschaft fur
Innovative Produkte mbH
Technische Anderungen

05/2015
vorbehalten.



